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ارتفاع عرض طول جفت شفت تک شفت

IM2007 12.5 2447 2933 1725 <65 55 47 70 - x( KW)1 1.1      1
IM2011 13.2 2591 5001 2942 <71 55 47 110 x( KW)1 1.5     - 2
IM2012 13.5 2651 5205 3062 <73 55 47 120 x( KW)1 1.5     - 2
IM2017 16 3148 8560 5035 <75 55 47 170 x( KW)1 1.5     x( KW)1 1.1      3
IM2020 17 3333 10020 5894 <78 55 47 200 x( KW)2 1.5     - 4

تعداد و توان موتور 
تعداد فن ولتاژ

380V  

50Hz

مدل
(cm) میانگین سرعت ابعاد

(FPM) هوادهی
میانگین سرعت 
(m/s) هوادهی

میزان صدا 
(dB)

حجم هوادهی 
(m3/h)

حجم هوادهی 
(CFM)

پرده هوای سه فاز صنعتی
Mitsuei air curtainsکویل دار یا بدون کویل

 ســری IM20 جهت جـلوگـیـری از تـبـادل حـرارت برای درب های بلند کارخانجات تا
ارتفاع ۳٫۵ مـتر یا ورودی هایی که کنترل حشرات بسیار حائز اهمیت است.

IP54 Class F الکتروموتور سه فاز

تولید در ۵ سایز طولی ۷۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۷۰ و ۲۰۰ سـانتی متر

بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک سفید

قابلیت هدایت خروجی هوا با تیغه های ایرفویل

 راه اندازی دستگاه توسط تابلوی حفاظت برق سه فاز دور ثابت یا دور متغیر �اینورتری�

الزام نصب دستگاه بر روی یک کلاف فلزی جهت عملکرد بهتر

 امکان سفارش دستگاه  با کویل آب گرم
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Mitsuei air curtainsکویل دار یا بدون کویل

پرده هوای سه فاز صنعتی

 ســری HIM20 جهت جـلوگـیـری از تـبـادل حـرارت برای درب های بلند کارخانجات با
ارتفاع بیش از ۳٫۵ مـتر یا ورودی هایی که کنترل حشرات بسیار حائز اهمیت است.

IP54 Class F الکتروموتور سه فاز

تولید در ۵ سایز طولی ۷۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۷۰ و ۲۰۰ سـانتی متر

بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک سفید

قابلیت هدایت خروجی هوا با تیغه های ایرفویل

 راه اندازی دستگاه توسط تابلوی حفاظت برق سه فاز دور ثابت یا دور متغیر �اینورتری�

الزام نصب دستگاه بر روی یک کلاف فلزی جهت عملکرد بهتر

 امکان سفارش دستگاه  با کویل آب گرم

ارتفاع عرض طول جفت شفت تک شفت

HIM2007 14.5 2853 2990 1759 <80 65 60 70 - x( KW)1 1.5     1

HIM2011 17.6 3473 5964 3508 <85 65 60 110 x( KW)1 2.2     - 2

HIM2012 17.6 3461 5794 3408 <85 65 60 120 x( KW)1 2.2     - 2

HIM2017 18.4 3619 8293 4878 65 60 170 x( KW)1 2.2     x( KW)1 1.5     3

HIM2020 19.4 3808 10521 6189 65 60 200 x( KW)2 2.2     - 4

تعداد و توان موتور
تعداد فن ولتاژ

380V  

50Hz

مدل
(cm) میانگین سرعت ابعاد

(FPM) هوادهی
میانگین سرعت 
(m/s) هوادهی

میزان صدا 
(dB)

حجم هوادهی 
(m3/h)

حجم هوادهی 
(CFM)
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تابلوی حفاظت برق

کلاف فلزی

ــت (RPM) کــه ــه ثاب ــت دور در دقیق ــرای حال ــاز میتســویی ب ــرق ســه ف  تابلوهــای حفاظــت ب
 معمــولا ۱۴۵۰ اســت، و همچنیــن بنــا بــر ضــرورت بــرای دور متغیر(کاهــش یــا افزایــش) بــا

اینورتر طراحی گردیده اند و بنا بر شرایط بهره برداری می توان دور موتور را تغییر داد.

 نقشه های تابلوهای حفاظت برق نیز آماده ارائه به خریداران است.

 بــرای نصــب دســتگاه هــای صنعتــی پــرده هــوا نیــاز بــه کلاف فلــزی طراحــی شــده مخصــوص
 مــی باشــد کــه وزن موتــور دســتگاه را در مرکــز تحمــل کنــد. بــه دلیــل حساســیت موضــوع و
 بــرای عملکــرد طولانــی دســتگاه هــا نیــاز بــه خریــد قطعــی ایــن قطعــه از میتســویی وجــود

  دارد و در صورت نصب بدون کلاف فلزی، تعهد گارانتی به اجرا در نخواهد آمد.
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تابلوی حفاظت برق اینورتر دار با دور متغیرتابلوی حفاظت برق معمولی با دور ثابت
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گالری تصاویر
Mitsuei industrial group

 بــرای اطلاعــات بیشــتر بــه ســایت میتســویی مراجعــه فرمایید و یا بــا ما تماس
بگیرید، کارشناســان میتســویی آماده پاســخگویی به ســوالات شــما  هســتند.

HIM20 و IM20 دستگاه های


